


FÁCIL
  Cargador y bandeja 
situados en el frente

  Cargador manual
  Panel de control LED

MODULAR
  Acceso directo a los sistemas de conexión
  Con� guración in situ añadiendo módulos especí� cos*
  Codi� cador de banda magnética y estación de 
codi� cación de tarjeta con chip combinables en una 
misma impresora*

*a partir de la versión “Expert”

MODULAR
  Acceso directo a los sistemas de conexión  Acceso directo a los sistemas de conexión
  Con� guración in situ añadiendo módulos especí� cos*
  Codi� cador de banda magnética y estación de 

©
20

11
 E

vo
lis

 C
ar

d 
P

rin
te

r. 
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 In
fo

rm
ac

ió
n 

no
 c

on
tr

ac
tu

al
. L

a 
in

fo
rm

ac
ió

n,
 e

sp
ec

i� c
ac

io
ne

s 
y 

fo
to

gr
af

ía
s 

pr
od

uc
id

as
 e

st
án

 s
uj

et
as

 a
 m

od
i� c

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. T
od

os
 lo

s 
no

m
br

es
 y

 m
ar

ca
s 

ci
ta

do
s 

pe
rt

en
ec

en
 a

 s
us

 p
ro

pi
et

ar
io

s 
re

sp
ec

tiv
os

. F
ot

og
ra

fía
s:

 O
liv

ie
r 

C
al

ve
z.

 0
6/

20
11

. K
B

-Z
E

N
1-

64
S

-A

1  Bajo condiciones especí� cas / 2  Según la versión de Windows / 3  Se necesita la versión per� l cliente .net 4.0 / 4  Para versiones anteriores a Windows XP-SP2, consultar a Evolis Services
5 Disponible en noviembre de 2011, a partir de la gama “Expert” / 6  Previsto para setiembre de 2011

CARACTERÍSTICAS GENERALES
  Módulo de impresión a una cara, impresión borde a borde
  Sublimación del color y transferencia térmica monocromo
  Cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
  16 MB de memoria (RAM)

 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
  Color: de 120 a 150 tarjetas/hora
  Monocromo: de 400 a 500 tarjetas/hora

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS
  Cargador automático o cargador manual
  Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
  Capacidad de la bandeja: 20 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
  Grosor de las tarjetas: 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste 
mediante el calibrador

  Tipos de tarjetas: tarjetas PVC, composite PVC, PET, ABS1 y 
barnices especiales1

  Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 
(53,98 mm x 85,60 mm)

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST® 
Para mejorar la calidad y la vida útil de las tarjetas impresas, la vida 
útil de su cabezal de impresión y la � abilidad global de su impresora.

  Reconocimiento y con� guración automáticos
  Cinta introducida en un casete para facilitar su manipulación
  Economizador de cinta integrado para la impresión monocromo
  Capacidad de la cinta:

�å �å �s�å�9�-�#�+�/���å�������å�I�M�P�R�E�S�I�O�N�E�S���R�O�D�I�L�L�O
�å �å �s�å�+�/���å�������å�I�M�P�R�E�S�I�O�N�E�S���R�O�D�I�L�L�O
�å �å �s�å�#�I�N�T�A�å�M�O�N�O�C�R�O�M�È�T�I�C�A���å�H�A�S�T�A�å�����������å�I�M�P�R�E�S�I�O�N�E�S���R�O�D�I�L�L�O1

�å �å �s�å�#�I�N�T�A�å�H�O�L�O�G�R�A�M�A���å�������å�I�M�P�R�E�S�I�O�N�E�S���R�O�D�I�L�L�O

PUERTOS/CONECTIVIDAD
  USB 1.1 (compatible 2.0)
  Puerto Ethernet disponible opcional.

VISUALIZACIÓN
  LED

  Noti� caciones grá� cas de la impresora2:
cargador vacío, avisos de limpieza; aviso cinta casi acabada/
acabada

PROGRAMAS
 Incluido con Evolis Premium Suite ® para Windows: 

�å �å �s�å�#�O�N�T�R�O�L�A�D�O�R�å�D�E�å�I�M�P�R�E�S�I�×�N
�å �å �s�å�å�%�V�O�L�I�S�å�0�R�I�N�T�å�#�E�N�T�E�R�å�P�A�R�A�å�L�A�å�A�D�M�I�N�I�S�T�R�A�C�I�×�N���å�G�E�S�T�I�×�N�å�Y�å

con� guraciones de la impresora
�å �å �s�å�å�%�V�O�L�I�S�å�0�R�I�N�T�E�R�å�-�A�N�A�G�E�R�å�P�A�R�A�å�L�A�å�N�O�T�I�l�å�C�A�C�I�×�N�å�G�R�È�l�å�C�A�å�B�I�D�I�R�E�C�C�I�O�N�A�L3

�å �å �s�å�#�O�M�P�A�T�I�B�L�E�å�C�O�N�å�7�I�N�D�O�W�S���å�8�0�å�3�0�����å�6�I�S�T�A�å�������������å�7���å����������4

  Incluido con eMedia CS Card Designer (versión 30 días de prueba, 
descargar en el sitio web de Mediasoft)

 Otras plataformas: 
�å �å �s�å�-�A�C�å�Y�å�,�I�N�U�X���å�A�å�P�E�T�I�C�I�×�N

CONDICIONES DE GARANTÍA
 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)

TAMAÑO Y PESO
 Tamaño (altura x anchura x longitud): 195 x 205 x 310 mm

 Peso: 3,3 kg

ACÚSTICA (PROBADA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 7779)

Presión acústica desde la posición del operador LpAm (modo color 
�9�-�#�+�/�	

 En funcionamiento: 46 dB (A)

 En modo de suspensión: nivel de ruido de fondo

SEGURIDAD
�å �2�A�N�U�R�A�å�D�E�å�S�E�G�U�R�I�D�A�D�å�+�E�N�S�I�N�G�T�O�N®

 Encriptación de los datos para codi� cación magnética5

CONTENIDO DEL PAQUETE
  Impresora
  CD-ROM con controlador de impresión; manuales de usuario
�å �å�+�I�T�å�D�E�å�L�I�M�P�I�E�Z�A
  Cable USB
  Bloque y cable de alimentación eléctrica

OPCIONES Y ACCESORIOS
  Color disponible: rojo llama y gris obscuro
  Ethernet TCP-IP1
  Opciones de codi� cación5, compatibles entre sí, montaje in situ 
gracias a módulos adicionales:

�å �å �s�å�å�#�O�D�I�l�å�C�A�D�O�R�å�B�A�N�D�A�å�M�A�G�N�Î�T�I�C�A���å�E�S�T�A�C�I�×�N�å�D�E�å�C�O�N�T�A�C�T�O�å�C�O�N�å�C�H�I�P���å
codi� cador tarjeta con chip; codi� cador tarjeta sin contacto

�å �å �s�å�/�T�R�O�S�å�A�å�P�E�T�I�C�I�×�N

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN 
DE CONFORMIDAD
  Modo suspensión y consumo eléctrico reducido
  CE, FCC, IEC, VCCI, CCC6���å�+�#�#6

  ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTACIÓN
  Módulo de alimentación: 100-240 voltios AC, 50-60 Hz, 1,8 A
  Impresora: 24 voltios DC, 3 A

ENTORNO
  Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15° / 30° C (59° / 86° F)
  Humedad: del 20% al 65% sin condensación
  Temperatura mín./máx. de almacenaje: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
  Humedad de almacenaje: del 20% al 70% sin condensación
  Ventilación en funcionamiento: aire libre

TIPOS DE CARACTERES INTERNOS
  Arial 100, Arial negrita 100
  Código de barras: código 39, código 128, EAN 13, 2/5 entrelazado

ECODISEÑO
  Modos de suspensión
  Certi� cación ENERGY 
STAR

  De acuerdo con la norma 
europea ErP

  Nivel sonoro de sólo 
46 dB (A)

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - infochina@evolis.com
JAPAN - infojapan@evolis.com www.evol is.com

 100% papel reciclado


